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ppm 10xx RTK
als Stab- oder
Tablet-Losung

Alles rund um den ppm 10xx in unserem Produktvideo




| 57
\ &
]

/

CNSS Soncor

/
e
Zaxx

Q LY (’*

DAS PPM 10xx KIT

Der ppm 10xx Empfanger kann sowohl
als Stab- als auch Tabletlosung eingesetzt werden.

DieE TABLETLOSUNG DiE STABLOSUNG

Optionales Antennenstab-Kit
bestehend aus einem steckbaren

2m Karbonstab mit innenliegendem
Antennenkabel und einer prizisen

GNSS Helix-Antenne (oder alternativ

einer Patch-Antenne) erweitert den

Die GNSS L1/L2 Helix Antenne

gewdhrleistet einen hervorragenden
nahezu Rund-um-Empfang.

Der flexible Schwanenhals erméglicht
eine optimierte Ausrichtung der
GNSS-Antenne an einem Tablet.

ppm 10xx zu einem , klassischen“
Vermessungssystem.
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ppm 10xx RTK &)

ppm Commander Software
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Mit dem ppm Commander kann der Empfinger konfiguriert, eine Verbindung zu einem
Referenznetz (NTRIP) erstellt und eine Umrechnung in Landeskoordinaten eingestellt werden.
Die prizisen Koordinaten werden lhrer Anwendungssoftware zur Verfiigung gestellt.

Die Software ist als Windows-Version oder als Android-Version (Google Play Store) verfiigbar.

Tablethalterung
Wir bieten optional zwei Halterungen an:

« eine spezielle Halterung fiir das Galaxy Tab Active2 von Samsung
« oder eine Universalhalterung fiir Tablets von 7"-10" Displaygréfe.

USB-Konnektivitit

Fiir die passende Verbindung zu einem Tablet sorgt ein USB-Kabel mit wahlweise
USB-A, USB micro oder USB-C Anschlussstecker.
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GNSS System
Multikonstellations- und ~ GPS
Mehrfrequenzempfinger mit  GLONASS
GALILEO
BEIDOU
Ausgaberaten bis zu 20Hz
Geriteeigenschaften
USB Anschluss 1 x USB
GNSS Antennenanschluss  TNC Buchse (5V - max. 50mA)
Genauigkeit !
GNSSonly (m) 1,5
DGPS (m) 0,3
RTK Fixed (m) 0,01+ 1 ppm
Spezifikationen

Stromeingang (V DC) 5 oder 9-36 optional
Stromverbrauch (Watt) <0,5
Arbeitstemperatur (°C)  -20 bis +70

Wetterfestigkeit 1P54 (optional IP65)
Grofle (mm) 125 x 30 x 55
Gewicht (g) 130

1) Genauigkeit richtet sich nach atmosphdirischen Bedingungen, Signalmehrwegeeffek-  mind. fiinf Satelliten und dem Gebrauch gemdft Handbuch. In Gebieten mit hohen
ten, Satellitengeometrie und verfiigharen Korrekturen sowie deren Qualitit. Positions-  Signalmehrwegeeffekten, hohen Satellitengeometrien (PDOP-Werten) und zu Zeiten
genauigkeiten gelten fiir Lagegenauigkeiten. Die Hohenabweichung betrigt im  erschwerter atmosphiirischer Bedingungen kann die Leistung nachlassen.

Normalfall weniger als das Doppelte des Lagefehlers. Die Leistungsdaten gelten fiir

Handlerfeld

HINWEIS: Die PPM GmbH verfolgt eine Politik der steten Verbesserung ihrer Produkte und weist darauf hin, dass sich die technischen Daten und Spezifikationen
ohne vorherige Ankiindigung veréiindern kénnen.
Alle genannten Trademarks sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentiimer.
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